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G E B E R T

Bauherr

Immobiliere du Léman T. Barbier-Muller + Cie

p. A. Société Privée de Gérance, Genéve
Auftragsart

Direktauftrag 2005

Programm

Wohniiberbauung, 4 Wohnhauser , 28 Einheiten
3%, 4%,5Y% Zimmer Wohnungen, Einstellhalle

Kosten 15 Mio.
Flachen 4'300 m2
Volumen 20'000 m3
Ausfiihrung 2007-2008
Projektheschrieb

Das Gebiet La Cassarde befindet sich in einer fiir Neuenburg
typischen Hanglage, mit Sicht tber die Stadt, auf den See
und die Alpenkette. Die Hauser 1, 2, und 3 fiihren die beste-
hende terrassierte Bebauungsart an der Rue du Rocher fort.
Parallel zum Hang folgen die Gebdude prézise der drehenden
Topografie. In Erweiterung zu diesem Konzept wird eine mé-
anderartige Volumetrie geschaffen, deren Einzelgebé&ude sich
der Gesamtvolumetrie aller Hauser unterziehen. Auskragende
abgeknickte Balkone charakterisieren die Hauptfassade und
den stidlichen Aussenraum. Sie entwickeln sich weiter tiber
die ganze Gebdudetiefe, begleiten die Hofrdume zwischen
den Gebéuden und fiihren Uber eine Aussentreppenanlage
zu den riickwértigen, gemeinsamen Aussenrdumen, die der
Erschliessung der Gesamtanlage dienen.

Das Wohnhaus 4, an der rue de la Cassarde, erganzt im klas-
sischen Sinne eine Bebauungsliicke der von der Strasse abge-
setzten bestehenden Einzelgebaude.

Die Hauser entwickeln sich typologisch aus der stadtebau-
lichen Situation. Eine Raumschicht, bestehend aus Zim-
mern und Wohnraumen folgt der mdanderartigen dusseren
Gebdudeabwicklung. Diese wird durch eine umgreifende
auskragende Balkonschicht erweitert. Rundumlaufende Glas-
briistungen erganzt durch raumhohe transluszide Glasschie-
bewande in den hofartigen Zwischenrdumen schaffen eine
rdumliche Anbindung sémtlicher Raume zur Seeseite. Die
Wohnungserschliessung und deren Nebenraume folgen eben-
falls diesem Prinzip der umlaufenden Schichten und spielen
das Treppenhaus im Zentrum frei. Die Konstruktion charakte-
risiert sich durch eine massive Bauweise aus Wandscheiben,
die im sidlichen Bereich in eine Art ,plan libre” aufgeldst
wird.

Das Haus 4 fiihrt typologisch das vorangehende Prinzip der
umlaufenden Raumschichten weiter und spielt ein innenlie-
gendes kompaktes Treppenhaus frei. Nebenrdume und Er-
schliessung ordnen sich diesem Prinzip unter. Die Konstruktion
ist analog zu den untenliegenden Hausern. Die Schiebelement
auf den Terrassen und die Schiebeldden werden in Holz aus-
gefhrt.
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